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2. KISALTMALAR

2.1. ECB.S : European Certification Board Security Systems
2.2. iSCSI : Internet Small Computer System Interface
23. LTO : Linear Tape-Open
24. NL-SAS : Nearline SAS
2.5. RAID : Redundant Array of Independent Devices
2.6. SAS : Serial Attached SCSI
2.7. SATA : Serial Advanced Technology Attachment
2.8. SP : Swedish National Testing and Research Institute
29. SSD : Solid State Disk
3. TANIMLAR
3.1. idare : Olgme Se¢me ve Yerlestirme Merkesi Bagkanlig
3.2. Yiiklenici  : Teknik Sartnamede belirtilen mal ve hizmetleri vermeyi taahhiit eden her

konuda kanunen muhatap olan firmadir.



KONU ve KAPSAM

Bu sartname, Idare biinyesinde kullanilmak tizere, disk {initesi, teyp iinitesi, kartus, kartus saklama
kasasi ve kartus tasima cantasi alimi ve kurulumu islerini kapsamaktadir.

GENEL HUSUSLAR

5.1.

5.2.

5.4,

5.5.

5.6.

Yiiklenici, bu sartnamenin tiim maddelerinin kabul edildigi anlamina gelecek sekilde, her
sayfanin en altina agik bir sekilde “OKUNMUS, ANLASILMIS ve KABUL EDILMISTIR”
seklinde cevap verecek, imza atacak ve kase basacaktir.

Yiiklenici, teklif edecegi iiriinlerin tiimiinii birim fiyat bazli olarak, ihale teklifinde
belirtecektir.

Yiiklenici, sartname kapsamuinda istenen sertifikalari, iiriinlerin kullamm kilavuzlarini ve
performans raporlarini 1 (bir) adet CD/DVD ortaminda Idare’ye teslim edilecektir.

Yiiklenici tiim donanimlari ve tiim parcalar yeni ve orijinal olarak teslim edecektir. Donanim
ve pargalarin hi¢ bir boliimiinde kink, catlak, deformasyon ve malzeme hatalar
bulunmayacaktir.

Donanmim ve parcalarin sevkiyati esnasinda meydana gelebilecek her tiirlii hasardan ve hasarli
parcalarin degisiminden Yiiklenici sorumlu olacaktir.

Tedarik edilecek iiriinler ve adetleri asagidaki tabloda 6zet olarak verilmistir.

Sira Uriin Adi Adet
1 | Veri Depolama Unitesi Tip-1 1
2 | Veri Depolama Unitesi Tip-2 1
3 | Veri Depolama Unitesi Tip-3 1
4 | Teyp Unitesi 3
5 | LTO-6 Kartus 100
6 | Kartus Tasima Cantasi Tip-1 2
7 | Kartus Tasima Cantasi Tip-2 6
8 | Kartus Saklama Kasas1 Tip-1 1
9 | Kartus Saklama Kasasi Tip-2 1
10 | Kartus Saklama Kasasi Tip-3 1




6. VERI DEPOLAMA SISTEMI
6.1. ORTAK OZELLIKLER

6.1

oles

6.1.2.

6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.

6.1.

6.1.

6.1.

6.1.

6.1.

6.1.

6.1.

6.1.

6.1

17.
18.

Veri depolama sistemi 2 adet aktif-aktif calisan kontrol {initesine sahip olacaktir.

Veri depolama sistemi RAID 5,10 veya RAID 4,6 koruma yontemlerini
destekleyecektir.

Veri depolama sistemi tizerinde hotspare disk/alan tanimlanabilecektir.

Veri depolama sistemi en az 6 Gb SAS disk baglanti hizina sahip olacaktir.

Veri depolama sistemi en az 8 GB &n bellege sahip olacaktir.

Veri depolama sisteminin kapasitesi, ihtiyac halinde ilave cekmecelerle farkl
formattaki (SSD, SATA/NL-SAS) diskler kullamlarak, en az 96 diske kadar
artirilabilecektir.

Veri depolama sisteminde, iSCSI baglanti i¢in en az 4 adet 1Gbps ethernet port
bulunacaktir.

Veri depolama sisteminde herhangi bir parcanin arizasinda yedek birim, sistemin
durmadan calismasini saglayacaktir.

Veri depolama sistemi iizerinde bulunan hatali sistem parcalani(disk, bellek, /O
liniteleri, gii¢ kaynag, fanlar vb.) sistem galisirken ve erisim kesintisine sebep olmadan
degistirilebilecektir.

. Veri depolama sistemi rack-mount kitleri ile birlikte verilecek ve Idare biinyesindeki

mevcut kabin igerisinde monte edilecektir.

. Veri depolama sisteminin elektrik kesintisinde ©n bellegindeki verilerin

kaybedilmemesi icin pil, akii veya alternatif teknolojiler ile korunmasi saglanacaktir.

. Veri depolama sistemi Microsoft Windows Server (2008, 2012), Linux(Red Hat) isletim

sistemleri, bu igletim sistemlerinin kiimeleme yazilimlari ve VMware, Hyper-V, Citrix
ve benzeri sanallastirma sistemleri ile sorunsuz ¢alisacaktir.

. Veri depolama sistemi grafik ara yiize sahip bir yonetim yazilimi yada cihazin kendi

web arayiizii ile yonetilebilecektir.

. Veri depolama sistemine erisecek sunucularin ve bu sunucularin kullanacagi mantiksal

alanlarin sayist ile ilgili lisans kisitlamasi olmayacak, e@er lisans gerekiyorsa
destekledigi en yiiksek kapasite teklif edilecektir.

. Veri depolama sistemi sunucu baglantilarinin yedekli ve yiik dagitimli olarak

calisabilmesini saglayacak, eger lisans gerekiyorsa teklif edilecektir.

. Veri depolama sistemi, “Gartner 2013 General-Purpose Disk Arrays” degerlendirme

raporunda liderler konumunda olacaktir.

Veri depolama sistemi tizerinde bozulan diskler iade edilmeyecektir.

Veri depolama sisteminin tretici tarafindan 5 yil boyunca 5 giin 8 saat garantisi
kapsaminda olacak, belirtilen ariza ve sorunlara en geg ertesi is giiniinde miidahale
edilecektir. Garanti iireticinin kodu ile saglanacak ve teklifte agikga belirtilecektir.

6.2. TiP-1 (1 ADET)
6.2.1.
6.2.2.

6.2.3.

Veri depolama sistemi, Madde 5.1°de belirtilen tiim maddeleri saglayacaktir.

Veri depolama sisteminde en az 1.2 TB kapasiteli 2.5” 10K SAS, 24 adet disk
kullanilacaltir.

Veri depolama sistemi 2U yiiksekliginde olacaktir.

6.3. TIP-2 (1 ADET)
6.3.1.
6.3.2.

6.33.

Veri depolama sistemi, Madde 5.1°de belirtilen tiim maddeleri saglayacaktir.

Veri depolama sisteminde en az 4 TB kapasiteli 3.5 7.2K SATA/NL-SAS, 12 adet disk
kullamlacaktir.

Veri depolama sistemi 2U yiiksekliginde olacaktir.



6.4. TIP-3 (1 ADET)
6.4.1. Veri depolama sistemi, Madde 5.1°de belirtilen tiim maddeleri saglayacaktir.
6.4.2. Veridepolama sisteminde en az 4 TB kapasiteli 3.5 7.2K SATA/NL-SAS, 24 adet disk

kullanilacaltir.

6.4.3. Veri depolama sistemi 4U yiiksekliginde olacakuir.

7. TEYP UNITESI

Yiiklenici, Tip-2 ve Tip-3 disk iiniteleri ile entegre ¢alisacak ve bu disk iinitelerinden yedek almak igin
kullanilacak iki adet, alinan yedeklerden geri doniis igin kullanilacak bir adet olmak iizere, asagidaki
ozelliklere sahip, toplam ii¢ adet teyp tinitesi teklif edecektir.

11
7.2,

7.3.
74.

7.5.
7.6.

7.7.
7.8.

7.9,

7.10.

7.
7.

7-
7.

Teyp iinitelerinin, LTO-6 Ultrium standardinda teyp siiriiciisii bulunacaktir.

Teyp iinitelerinin her biri icin, teyp iinitesi ireticisine ait en az 1 adet temizleme kartusu

verilecektir.

Teyp iintelerinde en az 8 adet kartus slotu bulunacaktir.

Teyp tiniteleri SAS baglantili olacak ve her bir teyp iinitesi i¢in bir adet en az 2m miniSAS-

miniSAS kablo teklif edilecektir.

Teyp tnitelerinin web tabanh yonetim/bilgi ekrani bulunacaktir.

Teyp tinitesinde yer alan en az bir robot tarafindan kartuslardan istenilenlere yazma/okuma

islemi yapilabilecek, yedekleme yazilimlar aracilidi ile 8 kartusa da erisilebilecektir.

Teyp liniteleri iizerinde bulunan ekrandan temel islemler ve konfigiirasyonlar yapilabilecektir.

Teyp iiniteleri ile kullanmak iizere teyp linitesi ile ayni iireticiye ait toplam 100 adet LTO-6

Ultrium standardinda kartus verilecektir.

Teyp iinitelerinin barkod destegi bulunacak ve kartuslar barkodlu olarak teklif edilecektir.

Eger kartuslar barkodlu degilse, iireticiye ait 120 adet veri kartusu ve 10 adet temizleme

kartusu icin barkod verilecektir.

Teyp linitelerinin yonetimi i¢in, en az asagidaki ozelliklere sahip toplam ii¢ adet sunucu teklif

edecektir.

10.1. Sunucu, teklif edilen teyp iiniteleri ile uyumlu bir sekilde ¢alisacaktir.

10.2. Sunucuda, bir adet 4 ¢ekirdekli 3.0 Ghz hizinda ve 8 MB 6n bellege sahip islemci
bulunacaktir.

10.3. Sunucuda, en az 32 GB 1333MHz hizinda bellek bulunacaktir.

10.4.  Sunucuda, yedekli olarak en az 460W giiciinde gii¢c kaynagi bulunacaktir.

7.10.5. Sunucuda, en az 2 adet 1Gbps eternet portu bulunacaktir.

7.10.6. Sunucuda, 1 adet dahili CD/DVD siiriicii bulunacaktir.

7.10.7. Sunucuda, en az 2 adet 15K 300GB SAS disk bulunacaktir.

7.10.8. Sunucu 1U yiiksekliginde olacaktir.

7.10.9. Sunucuda en az bir adet 6GB/sec SAS baglanti arayiizii bulunacakiir.

1L

Teyp linitelerinden yedek alinabilmesi i¢in asagidaki ozelliklere sahip toplam ii¢ adet
yedekleme yazilimi teklif edilecektir.

7.11.1. Yedekleme yazilimi, Madde 6.10° de tamimlanan sunucularla uyumlu olacak ve

sorunsuz calisacaktir.

7.11.2. Yedekleme yaziliminin, dosya yedekleme(file backup) dzelligi bulunacaktir.
7.11.3. Yedekleme yazihimi, dosya bazli yedekleme (file backup) i¢in, eger gerekiyorsa en az 2
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7.13.

host i¢in lisash olacaktir.
Teyp tiniteleri ve sunucular rack-mount kitleri ile birlikte teklif edilecek ve kabin icerisine
monte edilecektir.
Teyp iiniteleri, sunucular ve yazilimlar iiretici tarafindan 5 yil, 5 giin 8 saat garanti kapsaminda
olacak, belirtilen ariza ve sorunlara en geg ertesi is giiniinde miidahale edilecektir. Garanti
lireticinin kodu ile saglanacak ve teklifte acikca belirtilecektir.



8. KARTUS TASIMA CANTASI

Cantalar, LTO/Utrium data kartuslarina uygun olacaktir.

Cantalar, kartuslarin bir yerden baska bir yere tasinmasi esnasinda kartuslar toz, diisme, darbe
ve sicaklik gibi etkenlerden koruyucu 6zelliklerde olacaktir.

Cantalar, kilitlenebilir olacaktir.

Cantalar, gerektiginde asma kilitle kilitlenebilir olacaktir.

Yiiklenici, onceki maddeleri saglayacak, asagida kapasiteleri belirtilen cantalari teklif
edecektir.

8.1.
8.2.

8.3:
8.4.
8.5.

85.1.
8.5.2.

TIP-1 (2 ADET) : 20 kartus kapasiteli olacaktr.
TIP-2 (6 ADET) : 5 kartus kapasiteli olacakur.

9. KARTUS SAKLAMA KASASI
9.1. ORTAK OZELLIiKLER

9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.

9.1.4.
9:1.5.
9.1.6.
9.1.7.
9.1.8.

Kasa Avrupa Birligi Normalarina (EN) uygun olarak iiretilmis olacaktir.

Kasa, ISO 9001-2008 kalite sertifikalarina sahip olacaktr.

Kasa, sicaklik, duman, buhar, nem, deprem, elektrik ve manyetik alanlara karsi koruma
saglayacaktir.

Kasa, sel ve su baskinlarina kars1 tam izolasyon saglayacaktir.

Kasanin kapak araliklari yanmaz fitillerle kapatilmis olacaktir.

Kasa elektronik sifreli ve/veya mekanik kilit mekanizmalarina sahip olacaktir.

Kasada, dort yonlii celik kilitleme milleri bulunacaktir.

Kasanin iiretim hatalarina karsi on y1l garantisi bulunacaktir.

9.2. TiP-1(1 ADET)

9:2.1.
9.2.2.
9.2.3.
9.2.4.

9.2.5.

Kasa Madde 8.1°de belirtilen tiim maddeleri saglayacaktir.

Kasalar 1090°C de 120 dakika yangina dayanikli olacaktir.

Kasa, ECB.S’den alinmis EN 1047 120 DIS veya SP’den alinmus NT Fire 017 120
sertifikasina sahip olacaktir.

Kasada, LTO/Utrium data kartuslarina uygun hareketli teleskopik cekmeceler
kullanilacak ve kasalar maksimum cekmece sayisi ile tam dolu olarak teklif edilecektir.
Kasa, en az 1250 LTO kartus kapasiteli olacaktir.

9.3. TiP-2 (1 ADET)

9.5.1.
932
9.3.3.
9.34.

9.3.5.

Kasa Madde 8.1°de belirtilen tiim maddeleri saglayacaktir.

Kasalar 1090°C de 120 dakika yangina dayanikli olacaktir.

Kasa, ECB.S’den alinmig EN 1047 120 DIS veya SP’den alinmus NT Fire 017 120
sertifikasina sahip olacaktir.

Kasada, LTO/Utrium data kartuslarina uygun hareketli teleskopik ¢ekmeceler
kullamlacak ve kasalar maksimum ¢ekmece sayisi ile tam dolu olarak teklif edilecektir.
Kasa en az 250 LTO kartus kapasiteli olacaktir.

9.4. TiP-3 (1 ADET)

94.1.
9.4.2.
9.4.3.
9.4.4.

9.4.5.

Kasa Madde 8.1°de belirtilen tiim maddeleri saglayacaktir.

Kasalar 1090°C de 60 dakika yangina dayanikli olacakuir.

Kasa, ECB.S’den alinmis EN 1047 60 DIS veya SP’den alinmus NT Fire 017 60
sertifikasina sahip olacaktir.

Kasada, LTO/Utrium data kartuslarina uygun raflar kullanilacak ve kasalar maksimum
raf sayist ile tam dolu olarak teklif edilecektir.

Kasa en az 90 LTO kartus kapasiteli olacaktir.



10. KURULUM, DEVREYE ALMA ve KABUL

10.1. Yiiklenici, sartname kapsamindaki tiim tiriinlerin kurulumu ve devreye alinmasi islemlerinden
sorumlu olacaktir.

10.2. Yiiklenici, her bir disk tinitesi, teyp iinitesi ve ydnetim sunucusu grubunun, birlikte uyumlu
bir sekilde ¢alisir hale getirilmesinden sorumlu olacaktir.

10.3. Yiiklenici, disk ve teyp iinitelerinin kurulundan sonra, sistemleri perfornmasli olarak calisir
vaziyette teslim edecektir.

10.4. Yiiklenici, sartname kapsamindaki iiriinleri giincel veriyonlariyla teslim edecektir.

10.5. Kurulum ¢alismasina baglama giinii ve saatleri Idare tarafindan belirlenecektir. Yiikleniciden
haftanin herhangi giinlerinde (Pazartesi, ....... , Pazar) ve giiniin herhangi saatlerinde, siirekli
yada ara vererek ¢alisilmasi istenebilecektir.

10.6. Sistemlerin gerekli tiim kablolama ve montaj islemleri Yiiklenici tarafindan saglanacaktir.

10.7. Montaj esnasinda Yiiklenici kendi teghizati disinda kalan diger sistem ve techizata hasar
verdigi takdirde hasardan sorumlu tutulacak ve tiim zaran karsilayacaktir.

10.8. Tiim sistem ve bagl donanimlarin galismas igin gerekli her tiirli baglanti kablosu, giic
kablosu, soket, konnektor, adaptér ve buna benzer donanim, Yiiklenici tarafindan
saglanacaktir.

10.9. Yiiklenici, sartname kapsamindaki iiriinleri asagidaki semada belirtildigi sekilde birbirinden
bagimsiz dort farkli lokasyona kurmaktan sorumlu olacaktir.

10.9.1. Lokasyon-1 : Madde 5.2°de tammlanan disk iinitesi ve Madde 8.4’de tanmimlanan
kartug saklama kasas1 ayn1 lokasyona getirilecek ve belirtilen yerlere yerlestirilecektir.
Disk iinitesi mevcut sisteme iSCSI ile baglanacak ve sunucularla gerekli baglantilar
yapildiktan sonra, mevcut disk iinitesindeki veriler, kurulan disk iinitesine aktarilarak
sistem calisir halde teslim edilecektir.

10.9.2. Lokasyon-2  : Madde 5.3’de tanimlanan disk iinitesi, Madde 6’da tanimlanan teyp
tinitelerinden bir tanesi ve Madde 6.10°de tamimlanan sunuculardan bir tanesi bu
lokasyona getirilecek ve Madde 6.11°de tanilanan yedekleme yazilimi ile, disk iinitesi
lizerindeki dosya formatindaki verilerin yedegi teyp iinitesinden kartuslara aktarilacak
sekilde yap1 kurulacak ve calisir halde teslim edilecektir.

10.9.3. Lokasyon-3  : Madde 5.4’de tanimlanan disk iinitesi, Madde 6’da tanimlanan teyp
tinitelerinden bir tanesi ve Madde 6.10’de tanimlanan sunuculardan bir tanesi ayni
lokasyona getirilecek ve Madde 6.11°de tanilanan yedekleme yazilimu ile, disk iinitesi
tizerindeki dosya formatindaki verilerin yedegi teyp iinitesinden kartuslara aktarilacak
sekilde yap1 kurulacak ve ¢alisir halde teslim edilecektir.

10.9.4. Lokasyon-4  : Madde 6’da tammlanan teyp iinitelerinden bir tanesi ve Madde 6.10°de
tanimlanan sunuculardan bir tanesi ayni1 lokasyona getirilecek ve Madde 6.11°de tanilanan
yedekleme yazilimu ile Lokasyon-2 ve Lokasyon-3 de yedekleri alinan verilerin ihtiyac
halinde dosya formatinda geri yiikleme yapilabilmesi icin yapilandirilacaktir.

Lokasyon-1 Lokasyon-2 Lokasyon-3 Lokasyon-4

Disk Unitesi * Disk Unitesi Disk Unitesi
Tip-2 Tip-3

Yedekleme Yazilimi Yedekleme Yazilimi ~ Yedekleme Yazilimi

Teyp Unitesi Teyp Unitesi Teyp Unitesi




10.10. Madde 9.9°da belirtilen sekilde kurulumlar tamamlandiktan sonra, Lokasyon-2 ve
Lokasyon-3’e kurulan sistemlerden kartuslara yedek alindiktan sonra, Lokasyon-4’de alinan
vedeklerin geri doniilebilir durumda oldugunun test edilmesinden sonra kabul islemleri
yapilacaktir.



