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OSYM
BILGISAYAR SATIN ALIMI

1. AMAC

OSYM Baskanlig1 biinyesinde bulunan tiim daire baskanliklarinda personel tarafindan
kullanilmakta olan bilgisayarlarda yasanan performans sikintilari ve teknolojik eskime
nedeniyle, bilgisayarlar1 yenileme amaciyla bilgisayar satin alim1 yapilacaktir.

2. KAPSAM

OSYM nin gesitli birimlerinde personelin kullanimi amaci ile asagidaki boliimlerde belirtilen
teknik 6zelliklere sahip bilgisayar donanimlari belirtilen adetlerde alinacaktir.

Parca Adi Adet
Tip-1 Masaiistii Bilgisayar Takimi* 200
Tip-2 Masaiistii Bilgisayar Takimi* 20
Tip-3 Masaiistii Bilgisayar Takimi* 150

*Masaiistii bilgisayar takimi sartnamede her birinin 6zelligi belirtilen birer adet bilgisayar kasasi, ekran,
klavye ve fareden olusur.

3. GENEL OZELLIKLER

3.1.

3.2.

3.3.

34.

F.5:

3.6.

3.7,

3.8.
3.9,

3.10.

3.11.

3.12.

Yiiklenici sozlesme imzalandiktan sonra, donamimlari en ge¢ 60 takvim gilnii
igerisinde teslim edecektir.

Donanimlar iiretici firma tarafindan en az 3 yil (36 ay) yerinde garanti kapsaminda
olmalidir. Garanti siiresi muayene ve kabul asamasindan sonra baslayacaktir. Garanti
sartlarinin yerine getirilmesi yiiklenici firmanin sorumlulugundadir.

Teklif edilen bilgisayarlar ve ekranlar CE standartlarina sahip olmalidir.

Teklif edilen bilgisayarlar, Windows 7 ve iizeri isletim sistemleri i¢in Microsoft’un
yayinladigit HCL (Hardware Compatibility List) tarafindan sertifive edilmis olmalidir.
Teklif edilen Tip-1, Tip-2 ve Tip-3 masaustii bilgisayar takimlar1 aym marka
olmalidir.

Teklif edilen Tip-1, Tip-2 ve Tip-3 masatistii bilgisayar takimlarinda yer alan ekranlar,
klavyeler ve fareler aym1 marka, model ve 6zellikte olmalidir.

Teklif edilen bilgisayar takimlarindaki biitiin bilesenler Windows7, Windows8 ve
tiirevleri isletim sistemleri ile uyumlu ve sorunsuz ¢alisir durumda olmalidir.

Teklif edilen bilgisayarlarin 32 bit ve 64 bit isletim sistemlerini desteklemesi gerekir.
Teklif edilen bilgisayarlar tizerinde lisansli herhangi bir isletim sistemi kurulu
olmayacaktir, FreeDOS isletim sistemi olacaktir.

Herhangi bir irinde, ilk kullanim esnasinda hata ya da bozukluk fark edilmesi
durumunda triiniin bire bir degisimi yapilacaktir.

Teklif edilecek iiriinlerin ihale tarihi O6ncesinde End of Life (EOL) duyurusu
yapilmamis olmasi gerekir.

Bilgisayar takimi igerisindeki biitiin bilesenler birbiriyle uyumlu ve sorunsuz
calismalidir.

ook P



OSYM

BILGISAYAR SATIN ALIMI

4. TIiP-1 MASAUSTU BILGISAYAR TAKIMI OZELLIKLERI (200 adet)

Tip-1

Bilgisayar Takimi asagida oOzellikleri belirtilen bilesenlerden olusacaktir. Biitiin

bilesenler birbirleri ile uyumlu olmak zorundadir.

4.1.

4.1.1.

4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.

4.1.9.
4.1.10.

4.1.11.
4.1.12.
4.1.13.
4.1.14.
4.1.15.
4.1.16.
4.1.17.

4.1.18.

4.1.19.

4.1.20.

4.1.21.

Bilgisayar Kasas1 Ozellikleri

[slemci teknolojisi en az Intel® Core™ i5-4570 veya dengi veya iistii bir teknoloji
olmalidir.

Islemci hiz1 en az 3.2 GHz olmahdr.

[slemci iizerinde en az 6 MB 6n bellek olmalidir.

Islemci en az 4 ¢ekirdekli olmalidir.

Teklif edilen bilgisayarlar en az Q85 chipsete sahip olmalidir.

En az 8§ GB DDR3-1600 MHz hafiza kapasitesine sahip olmalidir.

En az 16 GB hafiza destegi olmahdir.

Hafiza modiilleri en az 4 GB kapasiteli olmalidir ve tiim hafiza modiilleri birbirlerinin
eslenigi olmalidir.

Anakart en az 4 adet DDR3 (DIMM slot) hafiza yuvasini desteklemelidir.

Uzerinde en az 7200 rpm hiz destekli, en az 500GB kapasiteli SATA III mimaride
Hard Disk olmalidir.

Gii¢ kaynagi en az %85 verimlilikte ve en az 280 Watt giicte olmalidir.

Uzerinde 1 adet SuperMulti DVD RW (+/-) veya muadili siiriicii olmalidur.

Teklif edilecek sistem microtower/minitower veya tower kasa yapisinda olmalidir.
Kasa rengi siyah ya da siyaha yakin tonda olmalidir.

Uzerinde dahili ses kart1 olmalidir.

Uzerinde dahili hoparlor olmalidir.

Uzerinde en az 1 adet kulaklik, en az 1 adet mikrofon, en az 1 adet RJ-45 baglanti
noktas1 olmalidir.

En az 2 GB harici paylasimsiz ekran karti olmalidir. En az 128 bit bellek ara yiize
sahip olmalidir. Sistem {izerinde en az 1 tane Display veya DVI-D veya HDMI ve en
az 1 tane VGA olacak sekilde toplamda en az 2 ¢ikisa sahip olmalidir. Cift monitor
destegi olmalidir.

Sistem tizerinde ana kart ile biitiinlesik Autosense 10/100/1000 Wake on LAN
ozelligine sahip Ethernet adaptorii olacaktir.

Kasanin 6n panelinde en az 2 adet USB 2.0 ve en az 2 adet USB 3.0 girisi olacaktir.
Arka panelde en az 4 adet USB 2.0/USB 3.0 girisi olacaktir. Toplamda en az 8 adet
USB girisi olacaktir.

Teklif edilen bilgisayarlar, “Energy Star” ve “EPEAT Gold” sertifikasina sahip
olmalidir.
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4.2. Bilgisayar Ekram Ozellikleri

4.2.1. LED teknolojisine sahip olmalhdir.

4.2.2. 1920x1080 ekran ¢oziintirliigiini desteklemelidir.

4.2.3. Statik kontrast orani en az 1000:1 olmahdir.

4.2.4. Enaz 1920x1080 Full HD destegi olmalidir.

4.2.5. En az 23 inch ekran boyutunda olmahdir.

4.2.6. Display veya DVI-D veya HDMI baglantilarindan en az biri ve VGA baglantisi
girisleri olmalidr.

4.2.7. Tepkime siiresi en fazla 5ms olmalidir.

4.2.8. Enaz 250 cd/m2 parlakliga sahip olmaldir.

4.2.9. Ekranin ayak aparati olmalidir.

4.2.10. Ekranin bagli oldugu ayak aparati iizerinde yukar1 ve asag1 yonde yiikseklik ayarlama
ozelligi olmalidir.

4.2.11. Ekranin bagli oldugu ayak aparati sayesinde ekran dikey ve yatay kullanilabilir
olmalidir.

4.2.12. Ekranin bagli oldugu ayak aparati sayesinde egim ayar1 yapabilme 6zelligi olmalidir.

4.2.13. Teklif edilen ekran, “Energy Star” ve “EPEAT Gold” sertifikasina sahip olmalidir.

4.3. Klavye Ozellikleri

4.3.1. Klavye baglantis1 kablolu olmalidir.

4.3.2. Klavye tus diizeni QTR olmalidur.

4.3.3. Bilgisayara USB girisinden baglant1 6zelligine sahip olmalidir.

4.3.4. Klavye ve kablosunun rengi siyah ya da siyaha yakin tonda olmalidir.

4.4, Fare Ozellikleri

4.4.1. Fare baglantis1 kablolu olmalidir.

4.4.2. Bilgisayara USB giriginden baglanti 6zelligine sahip olmalidir.
4.4.3. Fare lizerinde en az 2 tus ve 1 adet scroll olmalidir.

4.4.4. Fare ve kablosunun rengi siyah ya da siyaha yakin tonda olmalidir.
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5. TiP-2 MASAUSTU BILGISAYAR TAKIMI OZELLIiKLERI (20 adet)

Tip-2

Bilgisayar Takimi asagida o6zellikleri belirtilen bilesenlerden olusacaktir. Biitiin

bilesenler birbirleri ile uyumlu olmak zorundadir.

5.1.

5.1.1.

2.1.2,
5.1.3.
5.14.
215
5.1.6.
817,

5.1.8.
51,9,
5.1.10.

5.1.11.
5.1.12:
3.1.13.
5.1.14.
5.1.15.
5.1.16.

5.1.17.

5.1.18.

3:1:19,

5.1.240.

Bilgisayar Kasas1 Ozellikleri

Islemci teknolojisi en az Intel® Core™ i7-4770 veya dengi veya iistii bir teknoloji
olmalidir.

Islemci hiz1 en az 3.4 GHz olmalidur.

Teklif edilen bilgisayarlar en az Q85 chipsete sahip olmalidir.

Islemci {izerinde en az 8 MB 6n bellek olmalidir.

En az 16 GB DDR3-1600 MHz hafiza kapasitesine sahip olmalidir.

En az 32 GB hafiza destegi olmalidir.

Hafiza modiilleri 8 GB kapasiteli olmalidir ve tiim hafiza modiilleri birbirlerinin
eslenigi olmalidir.

Ana kart en az 4 adet DDR3 hafiza yuvasini (DIMM slot) desteklemelidir.

Uzerinde 1 adet SuperMulti DVD RW (+/-) veya muadili siiriicii olmalidir.

Uzerinde en az 7200 rpm hiz destekli, en az 1 TB kapasiteli SATA III mimaride Hard
Disk olmalidir.

Gii¢ kaynagi en az %85 verimlilikte ve en az 280 Watt giigte olmalidir.

Teklif edilecek olan sistem microtower veya tower kasa yapisinda olmalidir.

Kasa rengi siyah ya da siyaha yakin tonda olmalidir.

Sistem tizerinde dahili ses kart1 olmalidir.

Sistem tizerinde déhili hoparlér olmalidir.

Uzerinde en az 1 adet kulaklik, en az 1 adet mikrofon, en az 1 adet RJ-45 baglanti
noktasi olmalidir.

En az 2 GB harici paylasimsiz ekran kart1 olacaktir. Ekran kartinin bellek tipi GDDRS
veya DDR3 olmalidir. En az 128bit bellek ara yiize sahip olmalidir. Sistem tizerinde
en az 1 tane Display veya DVI-D veya HDMI ve en az 1 tane VGA olacak sekilde
toplamda en az 2 ¢ikisa sahip olmalidir. Cift monitér destegi olmalidir.

Sistem tlizerinde ana kart ile biitiinlesik Autosense 10/100/1000 Wake on LAN
ozelligine sahip Ethernet adaptorii olacaktir.

Kasanin 6n panelinde en az 2 adet USB 2.0 ve en az 2 adet USB 3.0 girisi olacaktir.
Arka panelde en az 4 adet USB 2.0/USB 3.0 girisi olacaktir. Toplamda en az 8 adet
USB girisi olacaktir.

Teklif edilen bilgisayarlar, “Energy Star” ve “EPEAT Gold” sertifikasina sahip
olmalidir.

AW



OSYM
BILGISAYAR SATIN ALIMI

5.2. Bilgisayar Ekram Ozellikleri

5.2.1. LED teknolojisine sahip olmalidir.

5.2.2. 1920x1080 ekran ¢oziintirligiinii desteklemelidir.

5.2.3. Statik kontrast orani en az 1000:1 olmalhidir.

5.2.4. Enaz 1920x1080 Full HD destegi olmalidir.

5.2.5. Enaz 23 inch ekran boyutunda olmaldir.

5.2.6. Display veya DVI-D veya HDMI baglantilarindan en az biri ve VGA baglantis
girigleri olmalidir.

5.2.7. Tepkime siiresi en fazla S5ms olmahdir.

5.2.8. Enaz 250 cd/m2 parlakliga sahip olmalidir.

5.2.9. Ekranin ayak aparati olmalidir.

5.2.10. Ekranin bagli oldugu ayak aparati tizerinde yukar1 ve asag1 yonde yiikseklik ayarlama
ozelligi olmalidir.

5.2.11.Ekranin bagh oldugu ayak aparati sayesinde ekran dikey ve yatay kullanilabilir
olmalidir.

5.2.12. Ekranin bagli oldugu ayak aparati sayesinde e@im ayar1 yapabilme 6zelligi olmalidir.

5.2.13. Teklif edilen ekran, “Energy Star” ve “EPEAT Gold” sertifikasina sahip olmalidir.

5.3. Klavye Ozellikleri

5.3.1. Klavye baglantisi kablolu olmalidir.

5.3.2. Klavye tus diizeni QTR olmalidir.

5.3.3. Bilgisayara USB girisinden baglanti 6zelligine sahip olmalidir.

5.3.4. Klavye ve kablosunun rengi siyah ya da siyaha yakin tonda olmalidir.

5.4. Fare Ozellikleri
5.4.1. Fare baglantis1 kablolu olmalidir.
5.4.2. Bilgisayara USB girisinden baglant1 6zelligine sahip olmalidir.

5.4.3. Fare lizerinde en az 2 tus ve 1 adet scroll olmalidir.
5.4.4. Fare ve kablosunun rengi siyah ya da siyaha yakin tonda olmahdir.
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6. TIP-3 MASAUSTU BILGISAYAR TAKIMI OZELLIKLERI (150 adet)

Tip-3

Bilgisayar Takimi asagida o6zellikleri belirtilen bilesenlerden olusacaktir. Biitiin

bilesenler birbirleri ile uyumlu olmak zorundadir.

6.1.

6.1.1.

6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.

6.1.10.
6.1.11.
6.1.12.
6.1.13.
6.1.14.
6.1.15.
6.1.16.
6.1.17.

6.1.18.

6.1.19.

Bilgisayar Kasas1 Ozellikleri

Islemci teknolojisi en az Intel® Core™ i5-4570T veya dengi veya iistii bir teknoloji
olmalidur.

Islemci hiz1 en az 2.8 GHz olmalidir.

Teklif edilen bilgisayarlar en az Q85 Express chipsete sahip olmalidir.

En az 8 GB DDR3-1600 MHz hafiza kapasitesine sahip olmalidir.

En az 16 GB hafiza destegi olmalidur.

Hafiza modiilleri en az 4 GB kapasiteli olmahidir ve tiim hafiza modiilleri birbirlerinin
eslenigi olmalidir.

Uzerinde en az 7200 rpm hiz destekli, en az 250GB kapasiteli SATA III mimaride
Hard Disk olmalidir.

Gii¢ kaynagi en az %85 verimlilikte ve en az 60 Watt gii¢te olmalidir.

Teklif edilecek sistem mini, tiny ya da muadilleri kasa yapisinda olmalidir.

En fazla 2.5 kg agirhiginda olmalidir.

Kasa rengi siyah ya da siyaha yakin tonda olmalidir.

Uzerinde dahili ses kart1 olmalidr.

Uzerinde dahili hoparlér olmalidir.

Uzerinde en az 1 adet kulaklik, en az 1 adet mikrofon, en az 1 adet RJ-45 baglanti
noktast olmalidir.

Ana kart tlizerinde tiimlesik Intel HD Graphics 4400 veya dengi veya iistii bir
teknolojiye sahip grafik kart1 olmalidir.

Sistem en az 1 tane Display veya DVI-D veya HDMI ve en az 1 tane VGA olacak
sekilde toplamda en az 2 ¢ikisa sahip olmalidir. Cift monitor destegi olmalidir.

Sistem {izerinde ana kart ile biitiinlesik Autosense 10/100/1000 Wake on LAN
ozelligine sahip Ethernet adaptérii olacaktir.

Kasanin 6n panelinde en az 2 adet USB 2.0 veya en az 2 adet USB 3.0 girisi olmalidir.
Arka panelde en az 2 adet USB 2.0 veya en az 2 adet USB 3.0 girisi olmalidir.
Toplamda en az 4 adet USB girisi olmalidir.

Teklif edilen bilgisayarlar, “Energy Star” ve “EPEAT Gold” sertifikasina sahip
olmalidir.
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6.2.

6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.

6.2.7.
6.2.8.
6.2.9.
6.2.10.

6.2.11.

6.2.12.
6.2.13.

6.3.

6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.

6.4.

6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
6.4.4.

Bilgisayar Ekram Ozellikleri

LED teknolojisine sahip olmalidir.

1920x1080 ekran ¢oztiniirligini desteklemelidir.

Statik kontrast orani en az 1000:1 olmalidir.

En az 1920x1080 Full HD destegi olmalidir.

En az 23 inch ekran boyutunda olmalidir.

Display veya DVI-D veya HDMI baglantilarindan en az biri ve VGA baglantisi
girisleri olmalidir.

Tepkime siiresi en fazla 5ms olmalidir.

En az 250 cd/m2 parlakliga sahip olmalidir.

Ekranin ayak aparati olmalidir.

Ekranin bagl oldugu ayak aparati tizerinde yukari ve asagi yonde yiikseklik ayarlama
ozelligi olmalidir.

Ekranin bagl oldugu ayak aparati sayesinde ekran dikey ve yatay kullanilabilir
olmalidir.

Ekramin bagli oldugu ayak aparati sayesinde egim ayar1 yapabilme 6zelligi olmalidir.
Teklif edilen ekran, “Energy Star” ve “EPEAT Gold” sertifikasina sahip olmalidir.

Klavye Ozellikleri

Klavye baglantis1 kablolu olmalidir.

Klavye tus diizeni QTR olmalidir.

Bilgisayara USB girisinden baglanti 6zelligine sahip olmalidir.
Klavye ve kablosunun rengi siyah ya da siyaha yakin tonda olmalidir.

Fare Ozellikleri

Fare baglantist kablolu olmalidir.

Bilgisayara USB girisinden baglanti 6zelligine sahip olmalidir.
Fare lizerinde en az 2 tus ve 1 adet scroll olmalidir.

Fare ve kablosunun rengi siyah ya da siyaha yakin tonda olmalidir.

Teknik Sartname Hazirlama Komisyonu:

Orhan AKSOY Ahmet CETINTAS Siileyman SALIN

ili3 ?ﬂzmam Bilisim Uzman Biljgsim Uzmani
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